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R e v e r s i e r b a r e  B o d e n v e r d i c h t e r



Die reversier baren Bo den ver dichter CR 7 und CR 8 sind das

Er    ge bnis konse quen   ter Entwick  lungsar beit, in die Weber MT

auch re nom mie r te Indust rie-Designer eingebunden hat. 

Das Kon struktions kon zept und die Pro duktqualität sorgen für

lange Einsatz zeiten und höhere Arbeitssicherheit. Unter rea-

len, alltagsgerechten Bau stellenbe dingungen werden alle

Boden ver dichter sorgfältigen Test läufen unterzogen. Mit Erfolg.

CR 7 und CR 8 setzen Maß stäbe – entsprechend der Weber MT-

Philo  sophie, wirt schaf  t liche Ma schinen mit hoher Leistung zu ent-

wickeln und zu fertigen. 74 kN Zentrifugalkraft des CR 8 und 60 kN

des CR 7 belegen diese Leis tungsfähigkeit. Elektro-Start, optimale

Laufeigenschaften, geringe Hand-Arm-Schwingungen in der Füh -

rungs stange und herausragende Verdich tungs leis tungen

sorgen für wirtschaftliches Ar beiten und hohen Bedie -

nungs kom fort. Die Arbeits breiten können durch An bau -

platten variiert werden.

Die Modelle CR 7 CCD, CR 8 CCD und CR 8 Hd CCD

sind mit der Verdich tungs kontrolle COMPATROL® aus-

ge stattet. Einer der Vorteile dieser Weber MT-Inno vation:

Es erfolgt eine gleichmäßige und flächendeckende Ver -

dichtungs mes sung, die Schwachstellen aufdeckt und eine

rasche Ausbesserung ermöglicht.

Ein zusätzliches Maschinen- und Service-Management

bieten die Modelle CR 7 MSM und CR 8 MSM.

Fortschritt und Qualität in Form gebracht



Sicherheit und Komfort.
Hydraulische Um scha l tung des
stufenlosen Vor- und Rücklaufs
mit Totmann-Funktion.
Der vibrationsarme Führungs -
bügel minimiert die Hand-Arm-
Schwin gungen deutlich.

Alles unter Kontrolle.
COMPATROL®-MSM:
Verdichtungskontrolle,
Maschinen- und Service-
Management mit Elektro-
Start, Betriebsstunden -
zähler, Wartungskontrol le
und Anzeige für Betriebs  -
störungen.

Betriebssicher und 
wartungsfreundlich.
Selbstspannende Flieh kraft kupp -
lung erspart das regelmäßige
Nach spannen des Keilriemens.

Arbeits- und Betriebssicherheit im Detail

3Schutzrahmen mit seitlicher Motorverkleidung.

3Freier Zugang zu den Wartungselementen.

3Sichere und schnelle Verladung durch große, klapp-

bare Kranöse.

3Höhenverstellbare Führungsstange.

3Vibrationsarmer Bügelgriff mit Gummi ummantelung.

Lieferbares Sonderzubehör

Vulkollanplatte, Anbau plat te n (CR 7 Arbeits breite

800 mm, CR 8 Arbeits breite 850 mm).
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Technische Daten
Typ CR 7/CR 7 CCD/CR 7 MSM CR 7 Hd

478 /480 /480 437
60 60
65 65

600 (800*) 600 (800*)
Lombardini 15 LD 440 Honda GX 390

Diesel 4-Takt, Benzin
8,1 (11,0) 9,6 (13,0)

0-24 0-24

Technische Änderungen vorbehalten. *Mit Anbauplatten (Zubehör).

Betriebsgewicht nach CECE kg
Zentrifugalkraft kN
Frequenz Hz 
Arbeitsbreite mm
Motorhersteller/Typ
Motorart
Motorleistung nach DIN 70020 kW (PS)
Arbeitsgeschwindigkeit m/min

Typ CR 8 /CR 8 CCD/CR 8 MSM CR 8 Hd CCD

587/589 /589 524
74 74
64 64

700 (850**) 700 (850**)
Hatz 1D 81 Z Honda GX 390

Diesel 4-Takt, Benzin
11,0 (15,0) 9,6 (13,0)

0-18 0-18

Technische Änderungen vorbehalten. **Mit Anbauplatten (Zubehör).

Betriebsgewicht nach CECE kg
Zentrifugalkraft kN
Frequenz Hz 
Arbeitsbreite mm
Motorhersteller/Typ
Motorart
Motorleistung nach DIN 70020 kW (PS)
Arbeitsgeschwindigkeit m/min

450 700/850
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1022 (CR 8 Hd CCD 1008)

1818 (CR 8 Hd CCD 1865)
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Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.


