963K Al

Kettenlader

Motor Schaufeln

Motortyp Cat® C7.1 ACERT™ Fassungsvermdégen — Universal 2,45 m3

Motorleistung (max.) — 1SO 14396 (DIN) 165 kW 224 PS Fassungsvermdgen — Hochleistungsausfiihrung 2,8 m3

Nettoleistung (Nennwert) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 144 kW 196 PS Fassungsvermdgen — Kombi 1,9 m3
Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 20.308 kg



Merkmale des 963K

Kraftstoffnutzung

Ein effizienter Cat-Motor C7.1 ACERT und der
Eco-Modus ermdglichen einen um 10-30 Prozent
geringeren Kraftstoffverbrauch. ™

Leistung

Ein intelligenteres Antriebsstrangmanagement liefert
Ihnen bei Bedarf mehr Leistung sowie ein verbessertes
Ansprechverhalten der Anbaugeréte und der Lenkung.*

Einfache Bedienung

Durch eine Uberarbeitung der Fahrerkabine profitiert
der Fahrer von mehr Komfort und Bequemlichkeit. Neue
Griffe und Stufen erleichtern den Ein- und Ausstieg
liber die Vorder- oder Rtickseite der Ketten.

Technologie

Die Ferniiberwachung mit Product Link™/VisionLink®
hilft Ihnen, den Einsatz Ihrer Flotte effizienter und
rentabler zu steuern.

*Im Vergleich zum 963D.
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Ein Cat-Kettenlader ist eine der vielseitigsten Maschinen auf der Baustelle. Sparen Sie Geld und
Transportzeit mit einer robusten Maschine, die eine Vielzahl von Aufgaben iibernehmen kann —

z. B. Roden, Graben, Riickverfiillen, Planieren, Beladen von Lkw, Transportieren und Verteilen

von Material, Arbeiten am Hang usw. Eine Laderaupe mit Stahlketten bietet einen verringerten
Bodendruck und bessere Traktion, sodass Sie den Job frither beginnen und langer als mit anderen
Maschinen auf weichen Bodenverhéltnissen arbeiten konnen. Der neue 963K bringt all diese
Werte sowie verbesserte Leistung, 10-30 Prozent hessere Kraftstoffnutzung sowie zusitzlichen
Komfort und Sicherheitsfunktionen fiir den Fahrer. Der 936K erfiillt die Emissionsnormen EPA

Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final.



§ Motor

“# Ein Cat C7.1 ACERT-Motor liefert die Leistung und Zuverlassigkeit,

§ die Sie brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Der Motor ist mit einem

% :_' Doppelturbolader ausgeriistet und sorgt fiir ein schnelleres Ansprechen

der Maschine unter Last.

Kraftstoffspar-/Eco-Modus
Der effizientere Motor und ein ECO-Modus sorgen fiir eine Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs um 10-30 Prozent im Vergleich zum 963D. Der
Eco-Modus reduziert automatisch die Motordrehzahl, hélt aber die
ausgewahlte Fahrgeschwindigkeit bei leichteren Belastungen aufrecht.
Eine effiziente Nutzung der Abgasreinigungsfliissigkeit (DEF) —in der
Regel 2,5-3 % des Kraftstoffverbrauchs — sorgt fiir eine hervorragende
Flissigkeits Gesamteffizienz.

Hydrostatischer Fahrantrieb

Ein neues Elektroniksteuergerét sorgt fiir ein intelligenteres Antriebsstrang-
Management, was zu einem weicheren Ansprechverhalten des Anbaugerats/
der Lenkung und einer verbesserten Lenkleistung gegeniiber dem
Vorgangermodell fiihrt. Entsprechend den Anforderungen der jeweiligen
Anwendung erreicht die Leistung den Boden effizienter, sodass
Beschleunigung und Taktzeiten optimiert werden. Der elektronisch
gesteuerte hydrostatische Antrieb verwendet variable Verstellpumpen

und Antriebsmotoren, um jede Kette unabhéngig anzutreiben — fiir schnelle
Beschleunigung und stufenlos anpasshare Geschwindigkeit. Der Fahrer kann
die Lenkgeschwindigkeit der Maschine und die gegenlaufige Bewegung der
Kettenlaufwerke gleichmaRig ausfiihren.

Kiihlsystem
Das aus einer Einheit bestehende Kiihlersystem umfasst einen Kiihler,
einen luftgekiihlten Ladeluftkiihler, einen Olkiihler und einen Liifter. Das

¥ Kiihimodul befindet sich hinten am Lader, geschiitzt vor Staub und Schmutz,

der entsteht, wenn Maschine und Schaufel arbeiten. Der Kiihler verfligt

:.f, tiber eine Lamellendichte von 6,5 Lamellen pro Zoll, die dem Verstopfen

~ des Kiihlers vorbeugt. Die einfache Anordnung nebeneinander verringert
Schmutz und erleichtert die Reinigung. Die herausklappbare Konstruktion
ermdglicht einen problemlosen Zugriff.

- Ein hydraulischer, bedarfsgesteuerter Liifter verringert die Drehzahl
in kiihlerer Umgebung, um Energie und Kraftstoff zu sparen und den

Schallpegel zu senken. Fiir Einsdtze mit hoher Verschmutzungsgefahr
[ istein optionales umkehrbares Geblése verfiighar.



Load-Sensing-Hydraulik

Das praxiserprobte System erfasst die Last und passt die
Hydraulikleistung zur Maximierung der Arbeitseffizienz Ihres
Arbeitsgerats kontinuierlich an. Die Fahrer kdnnen die Maschine
prézise steuern und verfiigen iiber geniigend Leistung fiir die
gleichzeitige Ansteuerung der Hub-, Kipp- und Fahrbewegung.

Zylinderstellungssensoren

Mithilfe der Zylinderstellungssensoren kann der Fahrer die Kipp- und
Hubendschaltungen fiir die jeweilige Anwendung einstellen, ohne
dafiir die Fahrerkabine verlassen zu miissen. Das Gestdnge kann
automatisch auf bestimmte Positionen eingestellt werden, um eine
hdhere Produktivitét zu erzielen. Dank automatischer Funktionen
werden Start-/Stoppbewegungen weicher, wodurch die Vibrationen
in der Fahrerkabine reduziert werden.

Automatische Endschaltungen

Die programmierbaren automatischen Standardendschaltungen
sorgen bei Lade- und Abkippvorgéngen mit festen Héhenvorgaben fiir
Flexibilitat und Produktivitat. Die Kipp- und Hubendschaltungen werden
bequem durch Positionierung der Schaufel oder des Arbeitsgerats

und durch Driicken einer Taste auf dem rechten Bedienfeld in der
Fahrerkabine festgelegt.

Effizienz und

Leistungsfahigkeit

Damit die Arbeit erledigt wird




Die verbesserte Kahine bietet dem Fahrer zuséatzlichen Komfort
wie einstellbare Armlehnen und Steuerungen, eine verbesserte
Klimaanlage und einen als Sonderausstattung erhéltlichen
beheizbaren/beliifteten Sitz. Eine neue LCD-Fahrerschnittstelle
erleichtert die Anpassung der Maschinenleistung und das
Anzeigen von Informationen zu Betrieb und Wartung.

Ausgezeichnete Sicht auf die Schaufel und rund um die
Maschine erleichtert dem Fahrer die Arbeit und eine optionale
Riickfahrkamera verbessert die Sicherheit. Durch geringere
Motorgerdusche* wird die Umgebung fiir den Fahrer und
andere Personen auf der Baustelle ruhiger.

# Die in der Fahrerkabine installierte Klimaautomatik bietet eine
hohere Kiihlleistung. Dadurch, dass sich der Kondensator nicht
mehr unter der Motorhaube befindet, wird die Warme reduziert
und die Wartung erleichtert.

*Im Vergleich zum 963D.

Arbeitsumgebung
Komfort und Produktivitét

Bedienelemente fiir Anbaugeréte und Lenkung
* Die elektrohydraulischen Arbeitshydraulik-Bedienelemente ermdglichen die feinfiihlige
und prazise Steuerung der Schaufel und des Hubrahmens.

» Wahlen Sie entsprechend den Vorlieben des Fahrers oder den Einsatzanforderungen
eine Steuerung der Anbaugeréte iiber einen Joystick oder tiber zwei Hebel.

e Die Steuerung der Drehzahl/Lenkung erfolgt entweder mit einem Joystick oder einem
V-Hebel und Pedalen.

e Eine variable Drosselklappensteuerungsskala ermdglicht [hnen die Verwendung von
voreingestellten Motordrehzahlen entsprechend den Vorlieben des Fahrers.

« Uber die wahlbaren elektrohydraulischen Kennfelder lasst sich das Ansprechen des
Arbeitsgerats entsprechend den Fahrerwiinschen auf fein, normal oder grob einstellen.

* Das hydrostatische Antriebssystem ermdglicht eine ziigige Maschinenfahrgeschwindigkeit,
Richtungswechsel beim Fahren und Gegenlauf.




Abgastechnik

Bewahrte, integrierte Losungen

Die Technologie zur Emissionsminderung des 963K arbeitet transparent;
es sind keine MalRnahmen durch den Fahrer erforderlich. Die
Regenerierung lduft wahrend der Arbeit automatisch im Hintergrund ab.

Nachbehandlungstechnologien

Millionen von Arbeitsstunden auf hunderttausenden Einheiten seit

der Produkteinfiihrung von Tier 4 Interim/Stufe 11I1B bedeuten, dass

Sie sich auf die Qualitdt und den Wert der Investitionen in Tier 4 Final/
Stufe IV/Korea Tier 4 Final verlassen kdnnen. Um die Reduzierung

der NO,-Emissionen gemé&R den neuesten Emissionsstandards zu
erfiillen, fiigten die Ingenieure von Caterpillar die selektive katalytische
Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) zu der bereits
bewahrten Abgasnachbehandlungsldsung hinzu.

Abgasreinigungsfliissigkeit

Die selektive katalytische Reduktion nutzt Abgasreinigungsfliissigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid),
die bequem beim Tanken vom Boden aus aufgefiillt werden kann. Das System ist so ausgelegt,
dass pro Kraftstofftank ein Tank DEF verwendet wird (1:1 DEF-Fiillverhaltnis). Eine Anzeige auf
der Instrumententafel zeigt den Fliissigkeitsstand an. Bei einer Vielzahl von Anwendungen
betragt der DEF-Verbrauch des 963K in der Regel 2,5-3 % des Kraftstoffverbrauchs.

Beim Ausschalten der Maschine entliiftet eine Pumpe automatisch die DEF-Leitungen. Ein
Symbol auf der Instrumententafel und eine Leuchte/ein Symbol im Motorraum zeigen an,
wenn das Entliiften beendet ist und der elektrische Hauptschalter ausgeschaltet werden
kann. Bei hohen Motor- und Nachbehandlungstemperaturen erfolgt automatisch die
Aktivierung der verzdgerten Motorabschaltung, um die Maschine zu kiihlen und die Leitungen
zu entliiften. Vollstandige Informationen zur Nachbehandlung finden Sie im Betriebs- und
Wartungshandbuch Ihrer Maschine.




Bestens ausgeriistet

Optimieren Sie lhre Maschine

Schaufeln

Mit unterschiedlichen Schaufeln kdnnen Sie Ihre Maschine
fiir die anstehende Arbeit optimieren. Die Universalschaufel
besitzt ausgezeichnete Eigenschaften zum einfachen
Beladen und bietet Langlebigkeit bei Anwendungen wie
Erd-/Felswandarbeiten, Abraumbeseitigung und beim Laden
vom Haufwerk. Die Kombischaufel ist auf Vielseitigkeit
ausgelegt und eignet sich ideal fiir unterschiedliche Aufgaben
wie Beladen, Abraumbeseitigung, Rdumen, Planieren,
Schmutzbeseitigung und Feinplanieren. Mit der hydraulisch
betatigten Klappe lassen sich auch andere unfdrmige
Gegenstdnde miihelos aufnehmen und transportieren.

Eine neue optionale Schaufel in Hochleistungsausfiihrung
trégt zur Produktivitat bei, da 5-10 Prozent mehr Material pro
Stunde bewegt werden. Und fiir spezielle Anwendungen bietet
Caterpillar auch Schaufeln, die fiir Anwendungen wie Abfall/
Deponie und Schiffsladerdume optimiert wurden.

Schaufel-Zahnspitzen der Baureihe K™

Das Zahnsystem der Baureihe K bleibt scharf, hlt fest und
ermdglicht einen einfachen Austausch. Das niedrigere Profil
sorgt fiir optimale Schérfe, bestes Eindringvermdgen und
perfektes Graben wahrend der gesamten Lebensdauer

der Zahnspitzen.

Schnellwechslervorriistung

Der optionale Schnellwechsler Fusion™ ermdglicht die einfache
Verwendung von Gabeln, Schaufeln usw. bei Radladern und
anderen mit Fusion kompatiblen Maschinen.

AufreiBer

Der Mehrzahn-AufreilRer sorgt fiir besonders hohe
Vielseitigkeit und Kraft und trdgt damit zur Erweiterung des
Anwendungsbereichs der Maschine bei. Am Quertrager
des AufreiBers befinden sich drei Taschen zur Aufnahme
der Reizdhne. Die Bauweise der Maschine ermdglicht
das Aufreilen von gefrorenem Boden, Asphalt und sogar
von harten Bdden oder Gestein. Durch lange Zahne kann
pro Durchgang mehr Arbeit geleistet werden, wodurch

die Maschine produktiver wird.




Konstruktionselemente
Robust und verschleiRfest

Caterpillar entwickelt Kettenladerstrukturen, die
auch den bei anspruchsvollsten Anwendungen
auftretenden Kraften standhalten. Langsplatten
sind an stark belasteten Punkten mit Guss- und
Schmiedeteilen verstérkt, die fiir Haltbarkeit und
eine lange Lebensdauer sorgen. Der integrierte
Hauptrahmen und die Hubrahmenkonsole bieten
eine stabile Aufnahme fiir robuste Hubrahmen,
Hubzylinder und Kippzylinder. Robuste
Strukturen an der gesamten Maschine sind nicht
nur fiir langfristigen Wert ausgelegt, sondern
ermoglichen auch mehrere Aufarbeitungen.

Laufwerk

Leistung als Entwicklungsprinzip

-

Ein pendelnd aufgehdngtes Laufwerk reduziert
StoRbelastungen der Maschine und sorgt fiir

mehr Stabilitdt und eine komfortablere Fahrt.
Wabhlen Sie ein Laufwerk mit lgeschmierten

Ketten fiir aggressive Anwendungen wie Roden,
Bdschungsarbeiten oder Arbeiten in felsigem Gelande.
Oder wéhlen Sie das SystemOne™-Laufwerk, das
funktions- und verschleitechnisch als ein System
aufeinander abgestimmt ist, womit eine langere
Lebensdauer und geringere Kosten in vielen
Anwendungen gewabhrleistet sind. Verschiedene
Laufwerkskonfigurationen und -breiten unterstiitzen
Sie bei der Optimierung der Maschinenleistung und
der Lebensdauer der Maschine.




Spezialausfiihrungen
Auf Leistung ausgelegt

Abfallentsorgungsmaschine 963K

Von Grund auf dafiir konstruiert, die einzigartigen Herausforderungen beim Einsatz auf Miilldeponien zu bewéltigen.

» Spezielle Schutzvorrichtungen, Abstreifbalken und Dichtungen schiitzen die Maschine vor Stéen und Schmutzansammlungen.
* Seitenantriebs-Schutzvorrichtungen verhindern Schaden und Anhaftungen von Material.

¢ Das Kiihlsystem ist fiir Umgebungen mit hohem Schmutzanfall entwickelt und bietet einfachen Zugang fiir die Reinigung.

» Spezielle Beliiftungsfunktionen liefern sauberere Luft zur Maschine und in die Fahrerkabine.

¢ Deponieschaufeln und Kettenoptionen tragen zur Optimierung |hrer Abfallentsorgungsmaschine fiir die anstehende Arbeit bei.

963K SH Schiffsladeraum-/Hafenumschlag

Durch Mandvrierfahigkeit, einfache Bedienung und Reichweite eignet sich der Kettenlader ideal fiir das schnelle Entfernen von

Materialien aus Schiffsladeraumen.

* Wande einreilen und unterschiedliche Materialien verarbeiten.

e Spezielle Abdichtungen, Schutzvorrichtungen und StoRfanger schiitzen wichtige Komponenten.

e Zusétzliche Beleuchtungspakete beleuchten den Arbeitshereich.

» Spezielle Anbaugerate wie z. B. Kohleschaufeln und Zweiwege-Planierschilde sorgen fiir eine optimale Leistung der Maschine.

* Der optionale Schnellwechsler Fusion ermdglicht die einfache Verwendung von Gabeln, Schaufeln usw. bei Radladern und anderen mit Fusion
kompatiblen Maschinen.

¢ Hub6sen an Rahmen und Unterwagen sind mit groBem Abstand angeordnet, um die Stabilitdt beim Hub zu erhdhen.

Kundenspezifische Produkte/Wertpakete

Caterpillar bietet eine Vielzahl an malRgeschneiderten Produktoptionen fiir Kettenlader wie z. B. Maschinen mit Breitspureinstellung oder spezielle
Schutzvorrichtungen. Bitte sprechen Sie mit Inrem Cat-Handler Giber die spezifischen Anforderungen vor Ort.
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Nachhaltigkeit

Technologie der nachsten Generation

o Erfiillt die Emissionsnormen gemaR Tier 4 Final/Stufe 1V/Korea Tier 4 Final.

e Ein sparsamerer Motor und der Eco-Modus liefern eine um 10-
30 Prozent bessere Kraftstoffeffizienz.*

¢ Durch die effiziente Verwendung von Diesel Exhaust Fluid
(DEF, Abgasreinigungsfliissigkeit) wird eine hervorragende
Fliissigkeitseffizienz erzielt.

¢ Funktionen wie die optionale Schaufel in Hochleistungsausfiihrung
und der bedarfsgesteuerte Liifter erledigen mehr Arbeit mit
weniger Kraftstoff.

e Der leisere Motor reduziert Gerdusche fiir den Fahrer und andere
Personen auf der Baustelle.

¢ Die Hauptkomponenten sind auf Aufarbeitung ausgelegt. So wird
Abfall vermieden und Sie sparen bares Geld, weil der Lader ein
zweites — oder sogar drittes — Leben erhalt.

*Im Vergleich zum 963D.

Sicherheit

Umfassende Sicherheitsausstattung

* Neue Handgriffe und Trittstufen erleichtern dem Fahrer der Maschine das Auf- bzw.
Absteigen von der Vorder- oder Hinterseite der Ketten.

¢ Die hervorragende Sicht auf die Schaufel und den Arbeitshereich gibt dem Fahrer
mehr Souveranitat bei der Arbeit.

e Eine optionale Riickfahrkamera verbessert die Sicht hinter der Maschine.

e Eine neue Gurtwarnleuchte |ost einen Alarm aus und gibt iber Product Link einen
Fehlercode aus, wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat — fiir
mehr Arbeitssicherheit.

o \lerbesserte Ergonomie, ein leiserer Motor und leichtgangige Bedienelemente
verringern die Ermiidung des Fahrers, sodass er konzentriert arbeiten kann.

1



Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Wenn es auf die verfiighare Betriebszeit ankommt

Servicefreundlichkeit

Der 963K ist so ausgelegt, dass Sie routinemaRige Wartungsarbeiten leicht durchfiihren und schnell
wieder an die Arbeit gehen kénnen. Gruppenweise zusammengefasste Wartungsstellen befinden _
sich hinter groBen Zugangstiiren und tégliche Schmierstellen sind fiir den Fahrer vom Boden aus gut g
zu erreichen. Die kippbare Fahrerkabine ermdglicht den einfachen Zugang zum Antriebsstrang und ;
zu den Hydrauliksystemen. Das Kiihlsystem ist vom Motorraum aus zugénglich und umfasst einen
ab-klappbaren Liifter, wodurch die Reinigung erleichtert wird. Eine praktische Halterung an der
Riickseite der Maschine nimmt eine Schaufel auf, mit der Sie das Laufwerk reinigen kénnen.

Der Dieselpartikelfilter im Modul fiir saubere Emissionen ist so ausgelegt, dass er wahrend der
Lebensdauer des Motors nicht gereinigt oder ausgetauscht werden muss.

Im Wartungsmodus werden hydrostatischer Druck und Anbaugerétedruck in der Anzeige angezeigt
—fiir einfache Fehlersuche und Wartung.

Product Link*/VisionLink

Product Link ist vollstédndig in die Maschine integriert. Der problemlose Zugang zu zeitnahen
Informationen wie Maschinenstandort, Betriebsstunden und Ereigniscodes {iber die Online-
VisionLink-Benutzerschnittstelle kann Ihnen helfen, Ihre Flotte effektiv zu verwalten und die
Betriebskosten zu senken.

*Product Link ist nicht iiberall erhéltlich. Bitte wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Cat-Héndler.
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Cat EMSolutions (Equipment Management Solutions) | | |
Mit EMSolutions kdnnen Sie lhre Flotte [8sungsorientiert und an | ” hl/ J
Ilhre Maschinenmanagementanforderungen angepasst verwalten. .

Umfassendes, technologiefdhiges Maschinenmanagement hilft At ::"'_"ll_liililmllllliiiﬁ
Ihnen in Kombination mit dem Wissen und der Kompetenz Ihres TERARET Sy
Cat-Héndlers, lhre Ziele zu erreichen und Gewinne zu erzielen.
* Die Verfiigharkeit verbessern

¢ Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten

e Wartungsmethoden optimieren

e Lebensdauer der Maschine maximieren

* Wiederverkaufswert erhdhen

Dank Unterstiitzung auf fiinf Support-Ebenen — vom Fernaufruf der
Maschineninformationen bis hin zu zum kompletten, proaktiven
Management Ihrer Flotte — kdnne Sie mit EMSolutions genau den
Umfang an Unterstiitzung wahlen, der passend fiir Sie ist.

Vorbildliche Betreuung durch Cat-Héandlerservice

Kompetente Cat-Handler haben bei der Bereitstellung hervorragender Verkaufs-

und Serviceleistungen weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Maximieren Sie lhre
Maschineninvestition mit einem Servicevertrag, der genau an lhre Geschéftsanforderungen
angepasst ist. Nutzen Sie Programme der vorbeugenden Wartung wie Laufwerksdienst
nach MaR (CTS, Customer Track Service), planmiRige Oldiagnose (S-0-S%“) und
Wartungsvereinbarungen mit Kostengarantie. Die Cat-Handler unterstiitzen Sie auf Wunsch
sogar bei der Fahrerschulung, damit Ihr Betrieb noch rentabler arbeiten kann.

Sind Reparaturen erforderlich, sind Ihnen die Cat-Handler und unser uniibertroffenes
Caterpillar-Versorgungsnetz dabei behilflich, die richtigen Ersatzteile so schnell wie mdglich
fiir Sie zu beschaffen.

lhr Cat-Handler kann Sie auch dabei unterstiitzen, lhre Geréateinvestition mit Dienstleistungen
wie Cat Reman-Austauschteile und Certified Rebuilds von Cat zu maximieren. Generaliiberholte
Ersatzteile bieten lhnen die gleiche Garantie und Zuverlassigkeit wie Neuteile, jedoch nur zu
einem Bruchteil der Kosten. Mit einem Certified Rebuild erhélt Ihre Maschine ein zweites Leben
mit den neuesten technischen Aktualisierungen, sodass Sie einen fast neuen Kettenlader und
eine neue Maschinengarantie erhalten. Caterpillar ist bestrebt, seinen Kunden die niedrigsten
Vorhalte- und Betriebskosten iiber die gesamte Lebensdauer ihrer Maschine zu bieten.
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Kettenlader 963K — Technische Daten

Motor Fahrantrieb
Motortyp Cat C7.1 ACERT Fahrmotor Zwei Schragachsen
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV/ Verstellmotoren
Korea Tier 4 Final Fahrantrieb Hydrostatischer Fahrantrieb
Motorleistung (max.) npt st}lfenloser Ggschwm-
digkeitsregelung bis 10 km/h
ISO 14396 (DIN) 165 kW 224 PS (6,2 mph)
Nettoleistung (Nennwert) Fahrpumpe Zwei Axialkolbenpumpen
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 144 kW 196 PS mit variablem Hubraum
Bohrung 105 mm und Butschkupplung
Hab 135 mm Fahrmotor Zwei Schriagachsen-
Verstellmotoren
Hubraum 7,011 Einstellung des Druckbegrenzungsventils 47.500 kPa
* Die Motornennleistungen gelten bei 1800/min.
+ Alle Dieselmotoren fiir NichtstraBenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Fiillmengen
Stufe I1IB und IV und Korea Tier 4 Final entsprechen, diirfen nur mit
extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) Kraftstofftank 3201
mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) betrieben werden. Kiihlsystem 01
Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zuléssig, - —
wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Kurbelgehiuse (mit Filter) 16,51
Schwefelgehalt von hochstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Seitenantriebe (jeweils) 151
Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen miissen der Hydrauliktank 901
Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen).
Cat DEO-ULS™ oder Ole, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 Drehachse 1.81
und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Fiir weitere Informationen DEF-Tank 161
zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen lesen Sie das zugehorige
Betriebs- und Wartungshandbuch. Gewichtsangaben
* Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective
Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsfliissigkeit (DEF, Diesel Einsatzgewicht 20.308 kg
Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International
Organization for Standardization, Internationale Organisation fiir
Normung) erfiillen. Schaufeln
Fassungsvermogen — Universal 2,45m?
Laufwerk Fassungsvermogen — 2,8 m?
Bodenplattenart Zweisteg Hochleistungsausfiihrung
y — - "
Bodenplattenbreite — Standard 550 mm Fds'sungsvefmogen Kombi L9m
Bodenplattenbreite — optional 450 mm Bre%te _ Umvers.al 2612 mm
Laufrollen  je Scite 7 Bre?te - Hochl.'elstungsausfuhrung 2712 mm
Anzahl der Bodenplatten — je Seite 38 Breite — Kombi 2575 mm

Tragende Kettenlange 2542 mm

Bodenauflagefliche — Standardbodenplatten 2,8 m?

Bodenauflagefliche — optionale Bodenplatten 2,3 m?

Bodendruck — Standardbodenplatten 70,9 kPa
Bodendruck — optionale Bodenplatten 85,5 kPa
Steghohe — Doppelsteg 42 mm

Spurweite 1850 mm

14



Schaufelzykluszeiten

Kettenlader 963K - Technische Daten

Normen

Hub 5,5 Sekunden Uberrollschutz/Steinschlagschutz
Herunterfahren 3,7 Sekunden Bremsen
Durch Eigengewicht absenken 2,0 Sekunden Fahrerkabine

Abkippen bei max. Hohe
(aus vollem Riickkippwinkel)

1,3 Sekunden

Riickkippen bei max. Hohe
(aus vollem Abkippwinkel)

Technische Daten Aufrei8er

1,4 Sekunden

Typ Radial
Anzahl der ReiB3schenkel-Einstecktaschen 3
Gesamtbreite Quertrager 1950 mm

ReiBschenkel-Querschnitt

58,5mm x 138 mm

Bodenfreiheit 595 mm
Scharf 295 mm
ReiBbreite 1836 mm
Zylinder — Bohrung 114,3 mm
Zylinder — Hub 289 mm
Zusitzliche Maschinenldnge mit 610 mm

AufreiBer in Transportstellung

Hydrauliksystem — Ausriistung

Typ Closed-Center
Load-Sensing/Kolben
Ausgang 230 I/min

Einstellung Primardruckbegrenzungsventil

27.500 kPa

Caterpillar-Uberrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
entspricht SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 DLV Kriterien SAE J397B,
ISO 3164:1995.

Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) entspricht
SAE J/ISO 3449 APRYS Stufe I1, ISO 3449:1992 Stufe I, DLV-Kriterien
SAE J397B, I1SO 3164:1995.

Bremsen entsprechen SAE J/ISO 10265 MAR99, ISO 10265:1998.

Der dynamische Schalldruckpegel am Fahrerohr betrigt in einer
geschlossenen Fahrerkabine gema den Messverfahren nach ISO
6396:2008 73 dB(A). Die Messung wurde bei maximaler Drehzahl des
Motorliifters ausgefiihrt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen
Motorliifterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine war ordnungsgemaf3
montiert und instand gehalten. Die Messung wurde bei geschlossenen
Tiiren und Fenstern der Fahrerkabine durchgefiihrt.

Beim Betrieb der Maschine mit offenem Fahrerhaus oder offener
Fahrerkabine (bei nicht vorschriftsméBiger Wartung oder gedffneten
Tiren/Fenstern) iiber einen ldngeren Zeitraum oder in lauter Umgebung
kann ein Gehorschutz erforderlich sein.

Der ausgewiesene dullere Schalldruckpegel betrigt bei Messung mit den
dynamischen Priifverfahren und -bedingungen gemaf3 1ISO6395:2008

108 dB(A). Die Messung wurde bei maximaler Drehzahl des
Motorliifters ausgefiihrt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen
Motorliifterdrehzahlen variieren.

Der angegebene Schallleistungspegel betriagt 111 dB(A) bei einer Messung
nach den in 2000/14/EG festgelegten Priifverfahren und -bedingungen.
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Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Naherungswerte.

1 Gesamtmaschinenbreite ohne Schaufel:

Mit Standardlaufketten — 550 mm Bodenplattenbreite 2400 mm
Mit schmalen Laufketten — 450 mm Bodenplattenbreite 2300 mm
2 Bodenfreiheit 471 mm
3 Maschinenhdhe iiber Fahrerkabine 3325 mm
4 Lange bis Laufwerk-Vorderkante 4943 mm
5 Gesamtmaschinenlange* 7001 mm
6 Freiwinkel in Fahrstellung 15°
7 Grabtiefe* 138 mm
8 Maximaler Einkippwinkel auf Standebene 43°
9 Maximaler Einkippwinkel in Fahrstellung 50°
10 Schaufelhdhe in Fahrstellung 457 mm
11 Reichweite bei max. Hubhohe und 45°-Abkippwinkel* 1373 mm
12 Abstand bei max. Hubhohe und 45°-Abkippwinkel* 2915 mm
13 Maximaler Einkippwinkel bei voller Hubhohe 52°
14 Maximaler Auskippwinkel bei voller Hubhohe 53¢
Planierwinkel 63°
15 Hohe bis Schaufelbolzen 3940 mm
16 Gesamthohe bei vollstindig angehobener Schaufel 5402 mm
17 Hohe tiber Kopfstiitze 2808 mm
18 Hohe iiber Auspuffrohr 2940 mm
19 Uberhangwinkel 29¢

*Mit Universalschaufel und ED-Zahnen (Extra Duty, Sondereinsatz)

Abmessungen abhangig vom Schaufeltyp. Siehe Betriebsdaten.
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Kettenlader 963K — Technische Daten

Betriebsdaten
Biindig Schaufel in
Universal- Kombi- montierte |Hochleistungs-
schaufel schaufel Zahne ausfiihrung
Lange Zdhne |Unterschraub- Lange Zéhne |Unterschraub-
Arbeitsgerite an Schaufelschneidmesser Keine und Segmente messer Keine und Segmente messer Lange Zahne | Lange Zdahne
Gewicht der Schaufel kg 1508 1866 1721 1942 2236 2155 1619 1951
Nennlast gehduft§ kg 3958 4214 4214 3216 3388 3440 4214 4712
Nennkapazitit gehauft m’ 23 2.45 2.45 1,9 2,0 2,0 2.45 2.8
Inhalt, gestrichen m’ 2,0 2,14 2,14 1,6 1,7 1,7 2,0 2,5
Schaufelbreite gesamt*# mm 2508 2612 2539 2482 2575 2515 2583 2712
Zihne keine HEE keine keine HxE keine FEE FEE
Abmessungen und Gewichte
Gesamthohe mm 3325 3325 3325 3325 3325 3325 3325 3325
Max. Betriebshohe* mm 5402 5402 5402 5308 5308 5308 5402 5402
Abstand bei 45° Abkippwinkel
Max. Hub* mm 3155 2915 3068 3000 2772 2909 2951 2840
Reichweite bei 45° Abkippwinkel
Max. Hub* mm 1160 1373 1215 1079 1253 1119 1397 1298
Reichweite bei 45° Abkippwinkel
2133 mm Abstand* mm 1784 1899 1806 1598 1650 1607 1940 1824
Ausschiitthohe bei Bodenentleerung bei
45° Abkippwinkel Max. Hub mm - - - 3450 3450 3450 - -
Reichweite bei Bodenentleerung bei 45°
Abkippwinkel Max. Hub mm B B B 627 627 627 o o
Reichweite bei waagerechter Stellung
von Hubrahmen und Schaufel mm 2289 2604 2386 2346 2622 2447 2601 2604
Gesamtliange — Schaufel waagerecht
am Boden* mm 6644 7001 6766 6758 7073 6880 6967 7107
Grabtiefe* mm 80 138 115 161 209 191 95 138
Voller Abkippwinkel bei
maximaler Hubhohe* Grad 53 53 53 43 43 43 53 53
Transporthdhe* mm 457 457 457 540 540 540 457 457
Riickkippwinkel in Fahrstellung* Grad 50 50 50 52 52 52 50 50
Riickkippwinkel am Boden* Grad 43 43 43 45 45 45 43 43
Max. Planierwinkel* Grad 63 63 63 63 63 63 63 63
Min. statische Kipplast*## kg 14.969 14 462 14.685 14.487 14.124 14.208 14.815 14.377
Ausbrechkraft mit Kippzylinder
waagerecht am Boden* N 208.658 203.868 206.184 193.265 189.538 190.769 207.438 185.273
Hubvermogen bei max. Hubhohe —
Schaufel zuriickgekippt* kg 8803 8479 8609 8382 8152 8203 8703 8394
Hubvermogen auf Bodenebene —
Schaufel zurtickgekippt* kg 18.574 18.655 19.031 18.559 17.888 18.082 19.300 18.570
Transportgewicht ohne Schaufel** kg 18.418 18.418 18.418 18.473 18.473 18.473 18.418 18.418
Einsatzgewicht mit Schaufel## kg 20.308 20.668 20.509 20.786 21.051 20.987 20.408 20.753

* SAE J732 JUN92.
** Mit 10 % Kraftstoff. Alle anderen Fliissigkeitshehlter gefiillt. Kein Fahrer, keine Schaufelbolzen.
*** 8, anschraubbar mit auswechselbaren Zahnspitzen.
# Breite am Schneidmesser.
## Vloller Kraftstofftank, 75 kg schwerer Fahrer, Standardmaschine.
§ Berechnung basierend auf 1720 kg/m?3 losem Schmutz.
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963K — Standardausriistung

Standardausriistung

Standardausriistung kann je nach Auslieferungsland variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Héndler.

ANTRIEBSSTRANG
* C7.1 ACERT Cat-Dieselmotor

* Motor gemdB Tier 4 Final/Stufe IV/
Korea Tie 4 Final

» Zwei Turbolader mit Ladeluftkiihler (ATAAC)

. Modulwasserkiihler fiir Motorlufteinlass,
Ol und Wasser

« Lifterkiihler, elektronisch gesteuert, hydraulisch
betrieben, temperatur- und bedarfsgesteuert

* Elektronische Hydrogetriebesteuerung
(EHC, Electro Hydrostatic Control)
mit Fahr- und Arbeitsmodi

* Elektrische Kraftstoffforderpumpe
» Wasserabscheider

* Trockener Luftfilter, Axialdichtung mit
Vorreiniger und Staubauswerfersystem,
elektronische Filterzustandsanzeige

* Motormontierte Nachbehandlung

* Schallddmpfer (unter der Motorhaube)
« Starthilfe, Glithkerze

* Cat-Langzeitkithlmittel

LAUFWERK

* Verbesserte dlgeschmierte Ketten von Cat
(ESALT, Enhanced Sealed and Lubricated Track)

* Kettenfithrungsplatten, hinten
* Kettenspanner, fetthydraulisch

» Zahnkranzsegmente, auswechselbar (geschraubt),
aus Tough Steel

* Schutzvorrichtungen, Kettenrad

« Sieben Laufrollen pro Seite, mit zwei oberen
Tragrollen, dauergeschmiert

* Leitrdder, herkdmmliche Ausfithrung,
dauergeschmiert

* Pendelnde Laufrollenrahmen

18

ELEKTRIK

* Drehstromgenerator, 24 V, fiir Schwereinsitze
ohne Biirste

 Riickfahr-Warneinrichtung
¢ Warnhorn, elektrisch

» Zwei HD-Batterien, hohe Leistung, wartungsfrei,

1120 CCA
* Haupttrennschalter
» HD-Anlasser, elektrisch (24 V)

* Vier Halogenscheinwerfer, zwei nach vorne,
auf dem Dach montiert; zwei nach hinten,
in Klimaanlage integriert

ARBEITSUMGEBUNG
* Druckbeliiftete, schallgeddmpfte ROPS/FOPS

 Fahrerkabine mit geténten Scheiben und
Schiebefenster rechts

» Klimaanlage und Heizung

» Heizung/Entfroster mit
automatischer Temperaturregelung

Sitz mit Stoffbezug, luftgefedert, einstellbar

Elektro-hydraulische, am Sitz befestigte
Steuerhebel mit schnellerer Verarbeitung

Automatiksicherheitsgurt, mit Warnleuchte
auf der Instrumententafel

Elektronisches Uberwachungssystem
mit Anzeigen fir:

— Motorkithlwassertemperatur

— Hydraulikoltemperatur

— Pegel DEF (Diesel Exhaust Fluid,
Abgasreinigungsfliissigkeit)

— Kraftstoffstand

Riickspiegel, innen, einstellbar

Radiovorriistung — beinhaltet 24- zu 12-Volt-
Spannungswandler, Lautsprecher, Antenne
und zwei 12-Volt-Steckdosen

Kleiderhaken
Ablagefiacher unter der linken Armlehne

Dokumentenablage an der rechten Konsole
HD-FuBmatte, Gummi
Frontscheibenwascher und Scheibenwischer,
vorne und hinten, mehrstufig

Robustes Metalldach

Feststellbremsschalter und Kontrollleuchte
"Bremse betatigt"

 Schutzblech

SONSTIGE STANDARDAUSRUSTUNG
* Schalldampfung, auBen
» Z-Ladegestinge
* Variabel verstellbare Hydraulikpumpe
mit Lasterfassung
» Sensoren fiir Arbeitshydraulikzylinder
* Fahrerprogrammierbare Hub- und Kippausschalter
* Motorraumverkleidung mit verschlieBbaren Tiiren

« Kiihlerblock mit Lamellendichte von
6,5 Lamellen pro Zoll, schmutzabweisend

 Schwenkbare Kiihlerschutzvorrichtung
und ausschwenkbarer Liifter

» Bodenschutzbleche

+ Oko-Ablassventile am Hydraulikoltank
* Product Link-Vorriistung

+ Olproben-Entnahmeventile
 Schlduche, Cat XT™

* HYDO™ Advanced 10



Sonderausriistung

Sonderausriistung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Handler.

ANTRIEBSSTRANG
« Kiihlerlifter, temperaturgesteuert
* Lufteinlass, Turbovorreiniger

ARBEITSUMGEBUNG
» Fahrerkabine, Deluxe

* Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung,
ohne seitliche Aufpolsterungen

* Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung,
beheizt, mit seitlichen Aufpolsterungen

* Leuchten und Windschutzscheibe
— Leuchten, zusétzlich geschiitzt
— Schutz fiir Windschutzscheibe
* Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
* Paket fiir einfachen Zugang
* Servicepaket, erweitert

KRAFTUBERTRAGUNG
* Getriebesteuerung, V-Hebel
* Getriebesteuerung, Joystick

LAUFWERK
¢ Leitradschutz
* Leitradschutz, Schiffsladerdume
» Raupenketten (38 Abschnitte)
— Raupenketten (SystemOne)
» Kette, 550 mm, Doppelsteg, Standard
« Kette, 450 mm, Doppelsteg, schmal
— Raupenketten (ESALT)
 Kette, 450 mm, Doppelsteg, schmal, ESALT
» Kette, 550 mm, Doppelsteg, ESALT

« Kette, 550 mm, Doppelsteg, Mittenbohrung,
ESALT

» Kette, 450 mm, Doppelsteg, Mittenbohrung,
ESALT

« Kette, 450 mm, Einsteg, Mittenbohrung,
Schwereinsatz, ESALT

» Kette, 550 mm, Einsteg, Mittenbohrung,
Schwereinsatz, ESALT

» Kette, 550 mm, Einsteg, Schwereinsatz,
ESALT

— Raupenketten (HD)
» Kette, 800 mm, Doppelsteg, HD

HYDRAULIK
» Hydraulikol, biologisch abbaubar
» Hydraulikpakete
» Zwei Hydraulikventile, zwei Hebel
* Drei Hydraulikventile, hinten, zwei Hebel
» Zwei Hydraulikventile, Joystick
* Drei Hydraulikventile, hinten, Joystick
* Drei Hydraulikventile, vorn, Joystick

* Vier Hydraulikventile, vorn und
hinten, Joystick

SCHUTZVORRICHTUNGEN
 Schutzvorrichtung, Hubzylinder
« Schutzvorrichtung, Kippzylinder

« Schutzvorrichtung, Seitenantriebs-Abriebschutz,

2-teilig

 Schutzvorrichtung, Seitenantriebs-Abriebschutz,

3-teilig
* Schutzvorrichtung, Laufrolle, gesamte Lange

KRAFTSTOFFSYSTEME
 Kraftstofftank fiir Schnellbetankung
» Tank, Kraftstoff, Betankungspumpe

LEITUNGSGRUPPEN

* Leitungen, Anbaugerit, Standard

* Leitungen, Anbaugerit, Schnellwechsler
 Schnellwechslervorriistung

WARTUNG UND DAZUGEHORIGE ANBAUGERATE
* Kraftstofftank mit Sedimentpumpe
+ Ol-Schnellwechselsystem

963K Sonderausriistung

SONSTIGES ZUBEHOR

* Schaufelpakete
— Universalschaufel, 2,5 m?, Paket
— Universalschaufel, 2,5 m?, volles Messer
— Universalschaufel, 2,3 m?, Spiilpaket

— Universalschaufel, 2,8 m?,
Hochleistungsausfithrung

— Universalschaufel, 2,5 m?, Schwereinsatz
— Deponie, 3,1 m? Schwereinsatz

— Mehrzweckschaufel, 2,7 m?,
Deponie, Schwereinsatz

— Mehrzweckschaufel, 1,9 m?, Paket

— Mehrzweckschaufel, 1,9 m?,
Schwereinsatz-Paket

* MehrzahnaufreiBer

» Knickgelenk, AufreiBer

« Abstreifer, hinten

» Kontergewicht, leicht, 325 kg

» Kontergewicht, zusitzlich, 305 kg
* Planiersteuerung, Empfangermast

ANLASSER, BATTERIEN UND
DREHSTROMGENERATOREN

» Kiltebetrieb, 120 V
* Frostschutzmittel, -50 °C

ELEKTRIK
* Rundumleuchte

SPEZIALAUSFUHRUNGEN
* Paket fiir Bauindustrie — SystemOne

* Paket fiir Bauindustrie — verbesserte
Olgeschmierte Ketten

* Paket fiir Miillumschlag — verbesserte
Olgeschmierte Ketten

* Paket fiir Miillumschlag — Schwereinsatz,
verbesserte olgeschmierte Ketten

* Paket fiir Schiffsladerdume — verbesserte
Olgeschmierte Ketten

* LGP-Paket - HD

TECHNOLOGIE
* Product Link - Satellit
* Product Link - Dual
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