* Bruttoleistung:
L40B: SAE J1995 71/97 kW/PS
L45B: SAE J1995 75/102 kW/PS

» Nettoleistung:
L40B: SAE J1349 69/94 kW/PS
L45B: SAE J1349 73/99 kW/PS

* Einsatzgewicht:
L40B: 7,8-84t
L45B: 83-89t

» Schaufelinhalt:
L40B: 1,2-20m?
L45B: 1,4-25m?

MORE CARE. BUILT IN.

VOLVO-KOMPAKT-RADLADER

1408, 1458

» Hochleistungs-Niederemissionsmotor:
Gerdusch- und schadstoffarm, sparsam im
Kraftstoffverbrauch.

* Hydrostatischer Fahrantrieb mit vielen
Vorziigen:

* Einfache Bedienung durch Fahrautomatik.

* Unverdndert hohe Schubkraft auch bei
extremem Einsatz der Arbeitshydraulik

» Glnstige hydrostatische Bremse -
verschleiBfrei und sicher

* Mit der starken TP-Kinematik wie
geschaffen fiir den Ladegabeleinsatz:
Hohe ReiB- und Hubkréfte bei optimaler
Parallelfiihrung des Arbeitsgeréts.

» Optimale Traktion durch zuschaltbare 100%
schliissige Differentialsperren in beiden Achsen

» SerienmaBiger hydraulischer
Schnellwechsler: Zahlreiche praxiserprobte
Anbaugerate fur ein breites Einsatzspektrum

» Durchdachter Komfort in der Fahrerkabine:
Elektronisches Informationssystem
Multifunktionshebel



TECHNISCHE DATEN

Motor

Vierzylindriger Viertakt-Dieselmotor von Volvo in Reihenbauweise.
Direkteinspritzer mit Abgasturbolader. Wasserkihlung.
Ansaugluftreinigung: 1. Ejektor-Vorabscheider / 2. Papierfilter mit
Anzeige in Kabine / 3. Sicherheitsfilter

L40B L45B
Motor D5DCFE3 D5DCGE3
Bruttoleistung bei 2200 U/min 2200 U/min
SAEJ1995 71 KW -97 PS 75 kW - 102 PS
Nettoleistung bei 2200 U/min 2200 U/min
SAEJ1349 - DIN ISO 1585 69 kW - 94 PS 73 kKW - 99 PS
Max. Drehmoment bei 1700 U/min 1700 U/min
SAEJ1349 netto - DIN ISO 1585 400 Nm 420 Nm
Hubraum 476 | 476 |
Bohrung 108 mm 108 mm
Hub 130 mm 130 mm
Elektrische Anlage

L40B L45B
Nennspannung 24V 24V
Batteriespannung 2x12V 2x12V
Batteriekapazitat 2 x 74 Ah 2 x 74 Ah
Generatorleistung 1540/55 W/A 1540/55 W/A
Anlasserleistung 4,0 kW 4,0 kW

Kraftiibertragung

Getriebe: Hydrostatisches Getriebe, voll unter Last schaltbar sowohl
im Richtungswechsel (vorwarts/rlickwérts) als auch in allen Fahrstufen.
Maximale Schubkraft wird in allen Fahrstufen erreicht. ,Inch-
Bremspedal” zur stufenlosen Regelung der Fahrgeschwindigkeit und
Kraftlibertragung zur Hubhydraulik bei konstanter Drehzahl.
Multifunktionshebel fiir Richtungswechsel, Differentialsperren und
Servoventil-Betatigung

L40B L45B
Pendelhéhe eines Rades, max. 310 mm 310 mm
Spurweite 1760 mm 1760 mm
Max. Pendelwinkel +10° +10°
Bereifung:
GroBe 156.6-25 16.6-256
Felgen 12x256 12x 25

Differentialsperre: 100%ige, hydraulisch zuschaltbare Differentialsperre in beiden
Achsen. Rahmen: Einteiliger Vorder- und Hinterrahmen, robotergeschweiBt. Knick-
Pendelgelenk fiir ein Optimum an Wendigkeit und Traktion.

Max. Geschwindigkeit: Standard High Speed
Fahrstufe 1 vorwarts/riickwarts 6,0 km/h 6,0 km/h
Fahrstufe 2 vorwarts/rickwarts 20,0 km/h 13,0 km/h
Fahrstufe 3 vorwarts/riickwarts 35,0 km/h
Fiillmengen

L40B L45B
Motor 14,01 14,01
Kraftstofftank 130,0 | 130,01
Vorderachse, insgesamt 791 791
Hinterachse, inkl. Getriebe 991 991
Hydraulikéltank inkl. 120,01 120,0 |

Hydraulikanlage

Bremsanlage

Betriebsbremse: Zuverlassiges Zweikreis-Sicherheitssystem als
Pumpenspeicherbremse auf alle Réader wirkend.

1. VerschleiBfreie hydrostatische Inch-Bremse / 2. Uber Inch-Bremspedal
betatigte zentrale Scheibenbremse. Das ,Inch-Bremspedal” dient in
der ersten Betatigungsphase dem Inchen, in der zweiten Phase wird
zusétzlich die Scheibenbremse aktiviert. / 3. High Speed-Ausfiihrung:
Inch-Bremspedal und zusétzliches Pedal, auf die im Olbad laufende
Lamellenbremse wirkend.

Feststellboremse: Scheibenbremse, auf alle Rader wirkend.

Hydraulikanlage

Bedarfsgesteuerte Load Sensing-Hydraulik. Thermostatisch geregelter
Olkreislauf mit integriertem Kiihlsystem. Hydraulik-Steuerventil:
Vorgesteuertes, doppeltwirkendes Dreiblock-Steuerventil mit Priméar-
und Sekundérabsicherung.

1. Hubfunktion / 2. Kippfunktion / 3. Zusatzfunktion fur hydraulischen
Schnellwechsler: Entriegeln, Neutralstellung, Verriegeln. Als Option
kann diese Funktion flr den Betrieb von hydraulischen
Sonderausristungen hergerichtet werden. Hydraulikélfilter:
Kombiniertes Saug- und Rucklauffilter mit einem Feinheitsgrad von
10 um. Das Filter ist ohne Entleeren des Hydraulikltanks auswechselbar.

Axialkolbenpumpe:

L40B L45B
Férdermenge 106 I/min 106 I/min
bei Motordrehzahl 2100 U/min 2100 U/min
Druckabsicherung 23 MPa 25 MPa

Lenkung

Hydrostatische Knick-Pendellenkung mit gedampfter Seitenpendelung.
Load Sensing-System. Lenkpumpe: Zahnradpumpe mit Prioritatsventil.
Lenkzylinder: 2 doppeltwirkende Lenkzylinder.

Lenkung:

L40B L45B
Knickwinkel +40° +40°
Lenkpumpe:

L40B L45B
Férdermenge 43,5 1/min 43,5 I/min
bei Motordrehzahl 2100 U/min 2100 U/min
Druckabsicherung 17 MPa 17 MPa
Kinematik

L40B L45B
Kinematiksystem: TP TP
Hubzylinder 2 2
Kippzylinder 1 1
Hubzeit (beladen) 60 s 6,0 s
Senkzeit (leer) 50s 50s
Auskippzeit 15s 15s
Riickkippzeit 18s 18s
Schallpegel

L40B und L45B entsprechen mit 102 dB(A) den Anforderungen der
EU-Richtlinie 2000/14/CE (2006) hinsichtlich des
Schalleistungspegels bei dieser Maschinenkategorie.



ABMESSUNGEN L40B
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Daten nach Schaufeltyp Universal- Leichtgut- Klapp- [Hochkipp-
) . schaufel schaufel schaufel | schaufel L40B mit TP-Hubgeriist und
L40B mit TP-Hubgerust, . Bereifung 15.5-25
TPZ-Schnellwechsler und Bereifung 15.5-25
Schaufelinhalt, gehauft w13 14 6 20 T 20 B 4900 mm
Schiittgewicht kg/m? [ 1800 1600 1400 1100 1900 900 C 2400 mm
Kipplast ohne Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg | 5450 5400 5300 5150 5150 4500
Kipplast, voller Lenkeinschlag 40° (ISO / DIS) kg | 4800 4750 4700 4550 4550 3950 D 415 mm
Hubkraft, max. kN 70,0 69,0 68,0 65,5 67,0 57,0
ReiBkraft KN| 660 625 575 475 705 = 2980 mm
A Gesamtlange mm | 5795 5835 5910 6050 5740 6400 G 1080 mm TPZ-
L Hubhohe, max. mm | 4490 4550 4620 4740 4510 5490 Schnellwechsler
V Schaufelbreite mm | 2250 2250 | 2250 2250 | 2250 | 29250 G 1020 mm Schne-l]:;/ve_chsler
al Wendekreisdurchmesser mm | 9520 9550 9590 9700 9500 9890
T Schaufel-Tiefstellung, max. mm| 165 166 165 160 150 165 J 3300 mm
H Schutthohe, 45° mm | 2770 2745 2685 2550 2790 4010 K 3555 mm
M Reichweite bei voller Hohe mm 800 825 870 995 720 1340
N Reichweite, max. mm 1560 1585 1630 1755 1480 2440 O bB7°
Einsatzgewicht kg | 7820 7830 7820 7860 8010 8290
P 45°
Paten nach SERaLI T | e | g |R e
L40B mit TP-Hubgerist,
TPV-Schnellwechsler und Bereifung 15.5-25 @ @ @ @ % @ S 68°
Schaufelinhalt, gehauft m?® 1,2 14 1,6 2,0 1,1 2,0 U 255 mm
Schiittgewicht kg/m?® 1900 1600 1400 1100 1900 900
Kipplast ohne Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg| 5250 5200 | 5150 5000 | 4950 | 4200 o Vet
Kipplast, voller Lenkeinschlag 40° (ISO / DIS) kg | 4650 4600 4550 4400 4350 3700 Y 2160 mm
Hubkraft, max. kN 65,5 64,5 63,5 61,0 61,5 52,0
ReiBkraft KN| 610 560 | 515 435 | 600 - z 340mm g TVC
A Gesamtlange mm | 5850 5930 6000 6190 5860 6530 TPV-
L Hubhéhe, max, mm | 4520 4610 | 4680 4810 | 4540 | 5580 Z 3310mm o\ wechsler
V Schaufelbreite mm | 2250 2250 2250 2250 2250 2250 a0 4440 mm
al Wendekreisdurchmesser mm | 9550 9590 9630 9750 9550 9990
T Schaufel-Tiefstellung, max. mm 160 160 160 55 166 170 a3 2220 mm
H Schitthohe, 45° mm | 2740 2680 2620 2490 2690 4110
M Reichweite bei voller Hohe mm | 845 890 940 1060 805 1435 a4 £408
N Reichweite, max. mm 1605 1650 1700 1820 1665 2570
Einsatzgewicht kg | 7900 7930 7920 7960 8080 8390
Daten mit Ladegabel TPZ TPV
Schwerpunktabstand 500 mm % ﬁ&
Kipplast, voller Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg 4050 3750
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80% kg 2400/3200 2250/3000
Nutzlast 80%, Transportstellung, 40° geknickt kg 4000 3700




ABMESSUNGEN L45B
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Daten nach Schaufeltyp Universal- Leichtgut- Klapp- [Hochkipp- L45B
) . schaufel schaufel schaufel | schaufel mit TP-Hubgeriist und
L45B mit TP-Hubgerust, . Bereifung 15.5-25
TPZ-Schnellwechsler und Bereifung 15.5-25
Schaufelinhalt, gehauft w15 16 20 25 3 23 B 5030 mm
Schiittgewicht kg/m® [ 1800 1600 1300 900 1900 1000 C 9450 mm
Kipplast ohne Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg | 6200 6100 5900 5750 5800 5250
Kipplast, voller Lenkeinschlag 40° (ISO / DIS) kg 5500 5400 5250 5100 5100 4650 D 410 mm
Hubkraft, max. kN 77,0 75,5 735 71,5 72,5 64,5
ReiBkraft KN| 660 630 495 435 605 = 2980 mm
A Gesamtlange mm | 6000 6040 6230 6380 6080 6530 G 1030 mm =2z=
L Hubhéhe, max. mm | 4690 4725 4840 5050 4560 5710 Schnellwechsler
V Schaufelbreite mm | 2250 2250 | 2250 2250 | 2250 | 29250 G 970 mm Schne-l]:;/ve_chsler
al Wendekreisdurchmesser mm | 9735 9760 9880 9980 9780 10080
T Schaufel-Tiefstellung, max. mm | 200 200 195 195 190 195 J 3395 mm
H Schutthohe, 45° mm | 2810 2780 2645 2535 2735 4110 K 3650 mm
M Reichweite bei voller Hohe mm 830 860 990 1085 860 1330
N Reichweite, max. mm 1650 1675 1805 1900 1675 2490 O bB7°
Einsatzgewicht kg | 8330 8360 8340 8440 8510 8810
P 45°
Paten nach SERaLI e | e | |R e
L45B mit TP-Hubgerst,
TPV-Schnellwechsler und Bereifung 15.5-25 @ @ é @ @ S 68°
Schaufelinhalt, gehauft m?® 14 1,6 2,0 2,5 1,2 23 U 255 mm
Schiittgewicht kg/m?® 1800 1600 1200 900 1900 900
Kipplast ohne Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg| 5900 5800 | 5650 5500 | 5500 | 4900 o Ve
Kipplast, voller Lenkeinschlag 40° (ISO / DIS) kg | 5260 5150 5000 4850 4850 43560 Y 2160 mm
Hubkraft, max. kN 72,6 712 69,5 67,5 67,5 60,0
ReiBkraft KN| 620 573 | 481 428 | 535 - z 330mmg IC
A Gesamtlange mm | 6060 6130 6320 6470 6210 6660 TPV-
L Hubhéhe, max, mm | 4700 4770 | 4900 5110 | 4620 | 6170 Z 3400mm o e chsler
V Schaufelbreite mm | 2250 2250 2250 2250 2250 2250 a2 4590 mm
al Wendekreisdurchmesser mm | 9770 9820 9940 10040 9860 10100
T Schaufel-Tiefstellung, max. mm 200 200 190 190 195 210 a3 2270 mm
H Schitthohe, 45° mm | 2780 2720 2580 2470 2640 4190
M Reichweite bei voller Hohe mm| 895 935 1060 1160 940 1430 a4 +40°
N Reichweite, max. mm 1710 1750 1875 1975 1760 2620
Einsatzgewicht kg | 8400 8450 8430 8520 8620 8910
Daten mit Ladegabel TPZ TPV
Schwerpunktabstand 500 mm % ﬁ&
Kipplast, voller Lenkeinschlag (ISO / DIS) kg 4630 4375
Nutzlast nach EN 474-3, 60/80% kg 2750/3700 2625/3500
Nutzlast 80%, Transportstellung, 40° geknickt kg 4000 4000



STANDARDAUSRUSTUNG

Motor

Dieselmotor mit Direkteinspritzung
Zusatz-Kraftstoffilter mit Wasserabscheider
Kaltstartvorrichtung

Ansaugluftfilter in zwei Stufen

Elektrische Anlage
Drehstromgenerator 55 A

Beleuchtung:

Hauptscheinwerfer (Halogen):
Fernlicht/Abblendlicht/asymetrisch
Arbeitsscheinwerfer (2 vorne / 1 hinten
rechts)

Standlicht

Ruicklicht

Bremslicht

Blinker

Warnblinkanlage

Riickfahrleuchten

Kabinenbeleuchtung

Armaturen und Anzeigeleuchten:
Multifunktionshebel

24-V-Steckdose

Hupe

Warnblinkanlage

Startsperre

Elektronisches Informationssystem:
Analoganzeigen (LED) fur:
Kraftstoffiillung
Motortemperatur
Oltemperatur Fahrantrieb
Anzeigeleuchten (farbig) fiir:
Fahrtrichtung (vorwérts/riickwarts)
Blinker (links / rechts)
Vorgliihsystem
Fernlicht
Differentialsperren
BSS-Hubgeriistdampfung (Option)
Ladegabelbetrieb (Option)

Warnleuchten (rot) und Tonsignal (bei
eingeschalteter Zundung) fir:
Feststellbremse
Luftfilter-Verschmutzung
Oltemperatur Fahrantrieb
Motortemperatur
Motoréldruck
Batterieladung
Rucklauffilter

Folientastatur mit Symbolen und
integrierten Leuchtdioden fir:
Begrenzungslicht
Arbeitsscheinwerfer (vorn / hinten)
Scheibenwischer (hinten)
Rundumleuchte (Option)
Hubgeriustddmpfung, ein/aus (Option)
Verriegelung Volvo-Schnellwechsler, TPV
System (Option)

Fahrumschaltung auf Multifunktionshebel

Funktionstasten kombiniert mit Digital-LED-
Display:

Eingabe/Abruf von Betriebsdaten
Aktivierung der Diebstahlsperre

Kraftiibertragung

Hydrostatisches Getriebe

Zuschaltbare 100%sige Differentialsperren
Bereifung: 156.6-25

Hydraulikanlage

Load Sensing-Hydraulik
Axialkolbenpumpe
Dreiblock-Steuerventil
3. hydraulische Funktion

Kabine, auBBen

ROPS/FOPS-Kabine, elastisch gelagert
Beidseitiger Ein- und Ausstieg
AbschlieBbare Turen

Getontes Sicherheitsglas rundum
Scheibenwischer (vorne/hinten)
Scheibenwaschanlage (vorne/hinten)
Schiebefenster in der Tur (links)
Turstopper

AuBenriickspiegel (rechts/links)

Kabine, innen

Mehrfach verstellbarer Fahrersitz

Verstellbare Lenksaule

Sicherheitsgurt

Sonnenblende

Heizungsanlage mit Frischluftfilter und
Defroster (vorn/hinten)

Kabinenbeliftung

Aufbewahrungsfach in der Kabine

Arbeitseinrichtung
Ladestellungsautomatik
Hydraulischer Schnellwechsler

Karosserie

Kotfliigel und Schmutzfanger (vorne/hinten)
AbschlieBbare Motorhaube

AbschlieBbarer Stutzen des Kraftstofftanks
Auspuff nach oben

Abschleppvorrichtung

Verladedsen

Internationale Standards fiir
Maschinen und Produktion

Qualitat: DIN/ISO 9001

Sicherheit: CE-Kennzeichnung

Maschinenrichtlinien 98/37/EG

ROPS: ISO 3471

FOPS: ISO 3449

Einsatzgewicht: ISO 7131

Kipplast/Nutzlast: ISO / DIS 14397-1

EMV (Elektromagnetische Vertraglichkeit):

89/336/EEC mit Ergdnzungen

Umwelt: DIN/ISO 14001

Gerauschpegel: 2000/14/EC

SONDERAUSRUSTUNG
(marktabhangig)

Motor
Motorvorheizung
Luftfilter (Turbo If)
Olbad-Luftfilter
RuBpartikelfilter

Hydraulikanlage
Zusatzhydraulik flr
3. Hydraulikkreislauf
4. Hydraulikkreislauf

Kabine

Handgasregler

Dreh-Inchventil

Klimaanlage

Radio

Zusatzlicher Arbeitsscheinwerfer (hinten
links)

Luftgefederter Fahrersitz

Arbeitseinrichtung
BSS-Hubgertstdampfung
Volvo-TPV-Schnellwechsler

Umwelt

Befiillung mit biologisch abbaubarem
Hydraulikol

Larmarme Ausflihrung

Sicherheit
Diebstahlsperre
Schutzgitter fur:
Hauptscheinwerfer
Arbeitsscheinwerfer
Rucklicht
Rundumleuchte
Akustischer Riickfahralarm



Volvo-Baumaschinen sind anders. Die Art und Weise, wie sie
konstruiert, gebaut und betreut werden, ist anders. Dieser
Unterschied resultiert aus unserer mehr als 170jahrigen
Geschichte. Stets ist es in unserem Unternehmen darum
gegangen, zuerst Uber die Menschen nachzudenken, die
unsere Maschinen einsetzen und bedienen. Wir wollen dabei
helfen, die Arbeit sicherer, komfortabler, produktiver zu
gestalten - nicht zuletzt umweltfreundlicher. Das Ergebnis
dieser Bemuhungen ist ein wachsendes Angebot an
Maschinen sowie ein globales Servicenetz, das Sie dabei
unterstitzt, mehr zu leisten. Uberall auf der Welt sind Menschen
stolz darauf, Volvo benutzen zu konnen. Und wir sind stolz auf
das, was Volvo anders macht - More care. Built in.

Nicht alle Produkte sind auf allen Mrkten verfiigbar. Anderungen der Ausfithrung und Daten behalten wir uns ohne besondere
Benachrichtigung im Sinne der kontinuierlichen Produktverbesserung vor. Die Abbildungen stellen nicht immer die serienmdfige
Ausfiihrung der Maschine dar.

VOLVO

Construction Equipment
www.volvoce.com

Ref No. 25 3 430 5593



