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Uniibertroffen und leistungsstark

auf engstem Raum

Kompakte Motor-Bauweise
Wassergekiihlte 4- Takt
Kubota-Dieselmotoren

(Modelle KC100H und KC121H)
Der elektrische Anlasser und die Schell-
Vorglithanlage ermdglichen ein leichtes und
schnelleres Starten selbst bei grofiter Kilte.
Beim Arbeiten erbringt das duferst effiziente
Kubota-Verbrennungssystem ein  hoheres
Drehmoment und das auch schon bei
niedrigen Fahrgeschwindigkeiten, so dass jetzt
auch Schwerlastarbeiten miihelos durchgefiihrt
werden kénnen. Dariiber hinaus sorgen die
kompakte Kubota-Bauweise und die prézise
Fertigung fiir eine erhohte Stabilitdit und
Zuverlissigkeit, sowie geringe Arbeits-
gerdusche und Vibrationen. Durch die
gerduschdimpfenden Motorabdeckungen, die
sich ganz leicht mit einer Hand 6ffnen lassen,
werden mogliche Betriebsgerdusche noch
weiter reduziert. Nicht zuletzt sind auch noch
die groferen Kraftstofftanks als Vorzug zu
nennen, die den ganztigigen Betrieb der
Maschine bei einem 8 Stunden Arbeitstag
ermdglichen, ohne das unnétige Tankstopps
eingelegt werden miissen.

KUBOTA s

Luftgekiihlter 4-Takt OHV-Kubota-Benzinmotor
(Modell KC51)

Dank des automatischen Dekompressionssystems ldsst sich dieser
herausragende Kubota Motor ganz einfach iiber einen leichten Zug
am Handzuganlasser starten. Im Arbeitseinsatz bewidhrt sich der
Kubota-Benzinmotor immer wieder durch sein optimales Luft-
Kraftstoffmischungsverhiltnis, dies gewahrleistet bei hoher Leistung
gleichzeitig einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Die kompakte
Konstruktion und der groftmogliche
Einsatz modernster und fithrender
Kubota Technologie sorgen dariiber
hinaus fiir maximale Standsicherheit in
Steillagen und minimale Gerdusche-
und  Vibrationsentwicklung.  Die
gerduschdiampfenden Motor-
abdeckungen leisten einen bemerkens-
werten Beitrag zum leiseren Betrieb der
Maschine.

Uniibertroffenes Hydrostatikgetriebe (HST)

und die sichere Lenkung
(Modelle KC100H und KC121H)

Das Hydrostatikgetriebe (HST) der Kubota Kettendumper ist ein Merkmal, das
in dieser Produktklasse seinesgleichen sucht. Eine einfache Pedalbetdtigung
ermdglicht dem Maschinenbediener ein ruckfreies Wechseln in den Vorwarts-
oder Riickwirtsgang. Ein weiterer besonderer Vorzug des HST-System ist die
juBerst genaue Regulierung der Fahrgeschwindigkeit. Das Arbeiten und Fahren
wird so fiir den Fahrer sehr viel angenehmer, so dass er auch bei einem langen
Arbeitstag nicht mehr so schnell ermiidet. Die extrem haltbaren und
zuverlissigen Mehrscheiben- Lenkbremsen im Olbad, gewihrleisten eine
optimale Lenkfihigkeit auch unter den schwierigsten Baustellenbedingungen.

Flexibel einsetzbare 3-Gang-Schaltung

(KC100H und KC121H)

Egal ob bei Vorwidrts-oder Riickwirtsfahrt, die 3-Gang-Schaltung
ermbglicht die Wahl der idealen Geschwindigkeit bei gleichzeitiger

Gewihrleistung der optimalen Zugkraft fiir den jeweiligen Einsatzzweck.

Besonders zu erwdhnen ist die maximal verfigbare Zugkraft des
Hydrostatikgetriebes, Sie ist die hochste, die jemals fiir Kettendumper
dieser Gréfenordnung angeboten wurde.

Einfacheres Arbeiten mit dem hydraulischen

Muldenkippsystem

Fiir das effiziente Auskippen der transportierten Last wird einfach der
einzelne Kipphebel betitigt. Bei den Modellen KC100H und KC121H
kann zwischen den drei Mulden-Kipprichtungen gewahit werden, nach
vorne oder rechts und links. Die Maschine ldsst sich so optimal an die
jeweiligen Gegebenheiten des Einsatzortes anpassen. Zur Verstellung
der Kipprichtung wird lediglich der Arretierungsbolzen verschoben,
hierdurch wird entsprechend der Kipprichtung der Drehpunkt der

Lademulde verindert. Zur Sicherheit ldsst sich der Betitigungshebel fiir die Lademulde in

der Neutralposition verriegeln.

Leistungsstarke und

zuverldssige Traktion

Kubota hat alles getan, um den
groftmoglichen Fahrkomfort zu
gewihrleisten und so die Ermiidung
des Fahrers so weit wie moglich zu
reduzieren. Die mit Stahlkord-
Einlagen verstirkten Gummiketten
sind ein Garant fiir eine optimale
Haltbarkeit und den bestmdglichen
Wirkungsgrad auf jeder Art von
Untergrund. Unabhingig von den
Bedingungen am  Einsatzort,
ermdglichen Sie durch ihre Elastizitat,
das Fahren und Arbeiten auf
befestigten Flachen, ohne diese zu
beschédigen. Durch Federn in den

Stahiseile Stahlkern

Kettenspannschrauben werden die
Ketten automatisch gespannt, so
dass das Schadensrisiko durch
kleinere Steine oder Holzstiicke, die
sich in den Ketten festsetzen
kénnen auf ein Minimum reduziert
wird. Die beweglichen (Boogie-)
Laufrollen  ermdglichen  eine
ruckfreie und feinfiihlige Bewegung
der Maschine. Die Laufrollen sind so
flexibel ausgelegt, dass sie mit
Bodenunebenheiten und kleineren
Hindernissen spielend fertig werden,
die nicht nur beim Arbeiten sondern
auch beim Be- oder Endladen des
Kettendumpers auftreten kénnen.




Modell | KC 51 I KC 100H (HST) KC 121H (HST)
Leergewicht (kg | 400 875 80
s . . . & 8 . s _ Max. Ladekapazitit (k¢) ! 700 1 1200 [ 1600 i
Ausgelegt fiir ein bequemes und Sicherheit bis ins kleinste Detail = | 0 r e o

einfaches Arbeiten

Fahrpedal mit Sicherheitsverriegelung

TECHNISCHE DATEN
Kubota KC-Dumpers haben den Larmtest nach 2000/14/EC bestanden.

Anzahl der Gange

3

. _ ) e ] 1. Gang ~ 0-1,7/0-1,6(V/R) - 0-1.8 _0-2,6/0-1,6 (V/R)
Nachfolgend noch einige weitere Merkmale, die zu einer Bei Betitigung des Fahrpedals greift Fahrgeschwindigkeit ' 2. Gang 0-3.4/0-32(V/R) . _0-37 0-4,4/0 - 2,8 (V/R)
Erhohung des Fahrerkomforts und der Fahrersicherheit die Kupplung und der Kettendumper (o) 3. Gang 0 - 5,4/0 - 5,2(V/R) 0-6.0 . 0-72/0- 4,5 (V/R)
beitragen. GroRe Trittstufen ermdglichen dem Fahrer ein wird in Bewegung gesetzt. Der Modell ol a5 0T T ol _ KUBOTA Z482-E | KUBOTA D722
leichteres und sicheres Auf- und Absteigen, ein bequemer Kettendumper KC51 kann auch iiber e Typ L“ftgekggﬁzgn?ng:’c;f'e"takt* Stehisnder wassergakiibiter ViertakiiDissaimtor
Schalensitz der sich ganz einfach in die optimale Position den Hebel an der Bedientafel DERK Zyfinderzan 3 ol | :
vor- oder zuriickschieben lisst. Die Anordnung aller betitigt werden, dieser ist mit dem Max. Leistung (PS//U/min)  6,0/2000 | ~12,0/3600 il ~16,0/3100 )
g g |
Bedienhebel erfolgte in der optimalen kurzen Reichweite Fahrpedal verbunden. (S:taﬂsysitem Handanzug E-Anlasser
5 . < . _ esamtlinge (mm} Al 2415 2655 | —— 2857
des !Bedleners _ur:jd die Icf[:u:ht I:sl:an_en hBedienL?gs e 5 — o G =
;W:.'sunge" gl B ORI SHPLSSReN BARsTESE Fiir den problemlosen Zugang und die Abmessungen | Gesamththe (om) _ C o 1306 - B0 [ 1517
ositionen. . . . Bodenfreiheit (mm) D 131 165 ' 150
optimale Sicherheit ausgelegte = -
purbreite (mm) E 620 722 802
s sk Motorhauben Gesamtlange (nm) _ F 1250 1470 : 1660
Erfullung der Europalschen (Modelle KC100H undKC121H) Muldenabmessungen | Cesamtoreite () G 820 N 1050
Sicherheitsnorm y ] . ” ] Gesamthshe (mm) H 350 - 322 [ 321
Die weit zu offnenden Motorhauben SOI’gt fir einen Fassunzsvermbsen(z) 320 - 430/570 . T S 550/760
Die Kubota Kettendumper erfiillen in jeder Hinsicht die leichteren Zugang zum Motor und erméglicht so im Typ ~ Bewegliche (Boogie) - Laufrollen
EG-Richtlinie 89/392/EWG in der die grundlegenden Bedarfsfall die wirkungsvolle und schnelle Durchfithrung Unterwagen Kettenauflagefliche (o) | |~ = 982 I ngo 1358 L
) 2 Kettenbreite (mm) ) 200 230 280
Konstruktions- und Herstellungsanforderungen zur von  Wartungsarbeiten  und : oo Fiydraiiodh
Erfullung der gréftmoglichen Sicherheitsnormen Kontrollen im Motorraum.  Zur Kipprichineg = T = — TS
aufgefiihrt sind. Erhdhung der Sicherheit wurde Lenkbremse Trommelbremse Mehrscheibenbremse i. Olbad

ein zusdtzliche Motorhauben-
verriegelung angebracht.

Technische Daten kiinnen jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung zum Zweck der Produktverbesserung verindert werden

Robuste Konstruktion und

ein enger Wenderadius

Die kompakte Ladefliche besteht aus einer stabilen Stahlplatte die
durch eine zusitzliche Rippenkonstruktion verstarkt wird. Diese
ermoglicht die Aufnahme von schweren Lasten und gewdhrleistet
dabei immer noch die entsprechende Stofifestigkeit. Motor und
Sitz sind so ausgelegt, dass der kompakte Gesamtaufbau der
Maschine nicht beeintrichtigt wird. Der verfiigbare Platz wird so
optimal ausgenutzt. Die Kettendumper sorgen aber nicht nur
durch ihren kompakten Aufbau, sondern auch mit ihrem engen
Wenderadius dafiir, dass die unterschiedlichsten Arbeiten
schneller und wirkungsvoller, selbst auf engstem Raum ausgefiihrt
werden kénnen.
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