<> BOMAG

FAYAT GROUP

TECHNISCHE DATEN

TANDEMWALZEN
BW 154 AP-41, BW 174 AP-4F
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BW 154 AP-4| 2890 1665 735 1100 2955 240 3990 72 16 1500
BW 174 AP-4F 3200 1826 660 1220 3000 288 4420 73 17 1680

Frachtangaben in m3 mit Kabine
BW 154 AP-4| 19,631
BW 174 AP-4F 24,213
Geratetyp Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken
2-4cm 6-8 cm 10-14 cm
BW 154 AP-4| 30-60 60-130 80-160
BW 174 AP-4F 50-110 90-180 140-210




Technische Daten

Gewichte
Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine ................ kg

Achslast vorn / hinten CECE ..................... . kg
Stat. Linienlast vorn / hinten CECE .... . kg/cm
Max. Betriebsgewicht ...........cccooieiiiiiiiiiiees kg

Abmessungen
Spurkreisradius iNNEN .........ccceeviieeeriie e mm

Fahreigenschaften
Fahrgeschwindigkeit (1) ........ccoooveeiiiiieniieeenieeees km/h

Antrieb

Motorhersteller ............oooiiiiiii i
L I PP TS PPPPPPPPRN
ADQASSIUTE ....eeiiiiieiiie e
Abgasnachbehandlung ..........cccocoeviiieniiinis
Kihlung .......cccoeueeee .
Anzahl der Zylinder ..........ccccoveviiieiviie e

KraftStoff ..o

Leistung ISO 14396 ......ccoeviiiieiiiiieeieie e kw
Leistung SAE J 1995 .....oiiiiiiiieieee e hp
Drehzahl .......c.coooiiiii e min-1
Geteilte BaNdage ..........cceeviiieeiiiiieniiee e

Bremsen
Betriebsbremse
Feststellboremse

Lenkung
Art der LeNKUNG ....ceevveiiieiiieee et
Seitliche Versetzung rechts/links ............ccccevceeennene mm

Erregersystem

FreqUeNZz ........ccoeiii s Hz
AMPIItUAE ..o mm
Zentrifugalkraft ..o kN

Berieselungs-Einrichtung
Berieselungsart .........ccccoiiiiiiiicii

Fullmengen
KraftStoff ...ooeieee e |
WASSE ...uvvieeiiiie et e ettt e et e st e e e e e e e e aaae e e |

Technische Anderungen vorbehalten. Maschinen kénnen mit Sonderzubehér abgebildet sein.

BOMAG
BW 154 AP-4i

7.100
3.550/3.550
23,7/23,7
8.600

2.950

0-10,0

Kubota
V3307 CR-T
Stage lllb / TIER4f
DOC+DPF
Wasser

4

Diesel

55,4

74,2

2.400

vorne + hinten

hydrost.
mech.

2-P. Schemel
1.130

40/55
0,66/0,32
69/63

Druck

155,0
550,0

BOMAG
BW 174 AP-4F

9.200
4.700/4.500
28,0/26,8
10.800

2.946

0-10,5

Deutz

TCD 3.6 L4
Stage IV / TIERAf
DPF+SCR
Flussigkeit

4

Diesel

74,4

99,6

2.000

vorne + hinten

hydrost.
mech.

2-P. Schemel
1.350

45/60
0,46/0,20
80/61

Druck

180,0
680,0



Standardausristung

¥ ECOMODE

™ Kunststoffwassertank unter dem
Fahrerstand

o Druckberieselung mit Wassersparkonzept

™ Vibration einzeln schaltbar

™ 2 Amplituden / 2 Frequenzen

™ Vibrationsautomatik

™ 4 abklappbare Abstreifer

™ Beleuchtung nach StvzO

M ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt
+ Heizung

™ 2 AuRRenspiegel

™ Lenkbetatigung/Fahrersitz verschiebbar /
drehbar

™ Lenkung mit Komfortsteuerung
- 5 Lenkungsarten

™ Ruckfahrwarneinrichtung

¥ NOT-AUS

o Bremsldsevorrichtung

™ Geteilte Bandagen

PRD 870 34 010 140217 Sa01

Zusatzausriustung
ECONOMIZER

Kantenandriick- und Schneidgeréat
Rundumwarnleuchte

Sonderfarbe

Umweltvertragliches Hydraulikdl
Werkzeug

Prazisionsstreuer
Prazisionsstreuer seitlich verschiebbar
Klimaanlage
Radio/Radiovorriistung
Beleuchtung fiir Bandagenkante
Ruckfahrwarnsummer mit

ODo0oDooDogoodgoodg

Breitbandtechnologie
zusétzliche AulRenspiegel
Asphalt-Temperaturanzeige
Nebenstromfilter
BCM-Dokumentationssystem
BOMAG TELEMATIC POWER
Ruckfahrkamera

BOMAG ECOSTOP

OO0oogod

BOMAG

Hellerwald
D-56154 Boppard ¢

Postfach 5162
D-56149 Boppard FAYAT GROUP

Tel. (0)6742 - 1000
Fax (06742 - 3090



